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Egregio Signor Presidente,
Gentili ed Egregi Consiglieri Comunali,

con il presente messaggio il Municipio sottopone per approvazione al Consiglio Comunale la richiesta di
un credito lordo di CHF 905'000.00 (IVA 8.1% inclusa) che si rende necessario per la realizzazione
dell’ampliamento dell’Ecocentro comunale e per il risanamento e sistemazione della relativa strada di
accesso.

1. Premessa

L’Ecocentro di Coldrerio & ubicato su una parte del mappale 17 RFD di proprieta dell’Azienda
Cantonale dei Rifiuti (ACR) vincolata da diritto superficie a favore del Comune di Coldrerio e
identificata con il numero di mappa 1666. Nella parte centrale di quest’area e presente il
magazzino comunale; a monte e a valle dell’edificio sono ubicate le due zone principali di raccolta

dei rifiuti ed in particolare:
e Zona A: rifiuti ingombranti
e Zona B: rifiuti riciclabili

La raccolta degli scarti vegetali avviene invece in una zona decentrata, ubicata ~100 m a sud-est
rispetto all’Ecocentro.
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All'interno della Zona A sono attualmente ubicati i seguenti contenitori destinati alla raccolta dei
rifiuti ingombranti:

e Ferro (1 cassone - dimensioni 6.20 x 2.50 m)

Legno (1 cassone — dimensioni 6.20 x 2.50 m)

Misto (1 cassone - dimensioni 6.20 x 2.50 m)

Macerie (1 benna welaki - dimensioni 3.50 x 1.80 m)

Burotica / Elettrico (1 benna welaki - dimensioni 1.25 x 0.80 m)

[accesso ai cassoni avviene mediante l'utilizzo di 2 passerelle con scale in carpenteria metallica
le cui dimensioni sono 8.10 x 1.00 m.

All'interno della Zona B sono attualmente ubicati i seguenti contenitori destinati alla raccolta dei
rifiuti riciclabili:

Carta (1 cassone con compattatore - 6.20 x 2.50 m)

Polistirolo, plastica dura e plastiche varie (3 benne welaki - 3.50 x 1.80 m)

Pet, vetro e alluminio (11 contenitori sollevabili con scarico dal fondo - 1.50 x 1.30 m)
Caritas (3 contenitori - 1.20 x 1.20 m)

Cellophane (1 contenitore - 0.75 x 0.75 m)

Oli (1 contenitore cilindrico - @ 1.00 m)

Tappi sughero e pane (2 contenitori - 0.50 x 0.50 m)

Capsule in alluminio (1 contenitore - 0.60 x 0.60 m)

Batterie (1 contenitore - 0.80 x 0.25 m)

Umido (2 contenitori - 0.65 x 0.65 m)

L’accesso a tutte le zone di raccolta avviene attraverso una strada sterrata identificata con il
mappale 1204 RFD Coldrerio, di proprieta del Comune di Coldrerio, per la quale, con la presente
richiesta di credito & previsto un intervento incisivo per la realizzazione di una pavimentazione in
miscela bituminosa e di un adeguato sistema di smaltimento delle acque meteoriche.

Obiettivi

Il Comune di Coldrerio, con il presente intervento, intende concentrare la raccolta di tutte le
tipologie di rifiuti in un’unica area alfine di poter garantire un migliore servizio alla cittadinanza
ed ottimizzare i costi di gestione dell’Ecocentro.

L'Ufficio tecnico comunale ha individuato nella Zona B dell’Ecocentro comunale quella che meglio
si presta per il raggiungimento dell’obiettivo in quanto il suo ampliamento verso sud e ovest
risulta all’interno dell’area gravata da diritto di superficie.

LaZona A, confinante con la facciata principale e con i relativi accessi al magazzino comunale, sara
destinata unicamente all’utilizzo da parte del personale del servizio esterno.

Verra comunque garantito I'accesso all'utenza unicamente per usufruire dei servizi igienici.

Progetto

3.1 Configurazione della superficie e transito

Dopo l'approfondimento di pilt soluzioni si & optato per suddividere l'area in diverse zone
dedicate alla raccolta differenziata. Nellimmagine seguente sono indicate le differenti aree, ed il
passaggio dei pedoni su una fascia correttamente segnalata, che divide la zona di raccolta dall’area
di manovra dei veicoli. Rispetto alla superficie attuale & necessario ampliare la zona pavimentata
per sfruttare tutto il mappale a disposizione.

@iielEIEEEN Coldrerio
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3.2 Sistema di raccolta rifiuti

Per la definizione del sistema di raccolta adeguato da adottare presso I'Ecocentro di Coldrerio si
& tenuta in considerazione I'attuale dotazione di cassoni e per ciascuna tipologia di rifiuto, € stata
analizzata la modalita d’utilizzo e accessibilita per l'utenza, ed in particolare:

Rifiuto Tipologia cassone Accessibilita Posa su pavimentazione Posa
in vasca
Carta Compattatore Frontale ad altezza uomo Si No
Imngs???;?gee Frontale a due porte e superiore No si
l8gno Normale 30 m? dalla copertura apribile
Verde, ramaglie, . .
Sattliame. ed erba Dalla parte superiore No Si

Coldrerio
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La posa in vasca del cassone compattatore destinato alla raccolta della carta risulta inutile in
quanto l'accessibilita all'utenza é garantita frontalmente ad altezza uomo e la tipologia di rifiuto &
tipicamente leggera.

Il deposito di rifiuti ingombranti misti, ferro e legno avverra dall’alto, soluzione preferita in quanto
permettera di distribuire uniformemente il materiale su tutta la superficie del cassone.

Anche il deposito del verde avverra dall’alto; I'apertura delle porte frontali non porterebbe alcun
vantaggio per questa tipologia di rifiuto ed & normalmente utilizzata dalla ditta incaricata per le
operazioni di scarico del cassone.

3.3 Pavimentazione e infrastrutture

Tutta la superficie deve essere pavimentata e le acque correttamente raccolte.

La superficie carrabile & prevista in miscela bituminosa con spessore totale 11 cm, mentre la zona
dei container verra pavimentata in calcestruzzo armato.

Le acque meteoriche verranno raccolte da caditoie e recapitate mediante canalizzazione nel
bacino di infiltrazione gia esistente a lato del mappale in oggetto che sara opportunamente
ampliato da un lato lungo tutto il suo fronte (~33 m) in relazione a quanto emerso dalla verifica
idraulica eseguita.

Vista I'assenza di canalizzazioni acque luride o miste nella zona in oggetto, le acque meteoriche
gravitanti sulla superficie della vasca saranno raccolte da caditoie presenti sul fondo della stessa
e trasportate mediante apposita canalizzazione in un separatore oli e idrocarburi dotato di filtro
a coalescenza per poi essere recapitate nel bacino d’infiltrazione.

Il bacino d'infiltrazione in oggetto & ubicato sul mappale 17 RFD Coldrerio di proprieta
dell’Azienda Cantonale dei Rifiuti e smaltisce attualmente le acque del piazzale di manovra e
quelle della copertura dell’edificio adiacente. Per questo motivo 'UTC comunale si occupera
direttamente di ottenere l'autorizzazione da parte di ACR per l'utilizzo del bacino e la sua modifica.

Citta dellenergia a6l
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3.4 Hluminazione

L’ampliamento della superficie dell’Ecocentro comporta la necessita di incrementare 'impianto
d’illuminazione esistente.

Per questo motivo, nel preventivo di spesa, sono stati previsti i costi per le opere da elettricista
relativi alla fornitura e posa in opera di 5 nuovi candelabri.

Inoltre, nel capitolo CPN 151, sono stati previsti i costi per la realizzazione delle relative opere di
sottostruttura (fondazioni candelabri, tracciati cavi e pozzetti).

Questi costi potranno essere ottimizzati solo in funzione di un opportuno progetto illuminotecnico
che dovra essere sviluppato contestualmente al successivo approfondimento progettuale da un
professionista del settore incaricato dal committente.

I costi per la progettazione illuminotecnica sono stati comunque considerati nella posizione
relativa agli onorari.

3.5 Punto acqua

Un punto acqua per 'eventuale lavaggio di bidoni & gia esistente in loco e verra completato
mediante una vasca ed una corretta canalizzazione per lo smaltimento dell’acqua.

3.6 Area “Mercatino dell’'usato”

Durante la fase di approfondimento progettuale il committente ha espresso la volonta di ricavare
un’area destinata alla raccolta di oggetti riutilizzabili denominata “Mercatino dell'usato”.

Per questo motivo ha individuato una superficie adiacente al magazzino comunale gia coperta da
tettoia e attualmente destinata ad accesso veicolare dotato di portone sezionale con porta
integrata per l'accesso pedonale.

Il committente ha quindi deciso di rinunciare all’accesso di cui sopra e di realizzare un
tamponamento a chiusura della superficie coperta dotato di porta d'accesso pedonale.

Per la realizzazione del tamponamento si propone di far capo ad opere da metalcostruttore con
una struttura in carpenteria metallica leggera con pannelli di lamiera microforata e porta
d’accesso.

L’'utilizzo di lamiera microforata permette I'ingresso della luce e la parziale trasparenza riducendo
al minimo eventuali infiltrazioni di acqua nel caso di pioggia battente.

Nel preventivo di spesa sono stati considerati i costi per la realizzazione di un tamponamento di
12 m2 (b=4.00 m x h=3.00 m) comprensivo di porta.

3.7 Tettoia per ricovero veicoli e per lavori esterni

Liberando la Zona A dai containers per la raccolta dei rifiuti ingombranti si coglie I'opportunita di
realizzare una tettoia che verra utilizzata prevalentemente per il ricovero dei veicoli comunali che
attualmente restano posteggiati all’esterno ed esposti alle intemperie.

Tenuto conto che I'attuale superficie utilizzata per svolgere lavorazioni esterne verra occupata dal
“Mercatino dell’'usato” la tettoia potra essere utile anche per svolgere lavori di manutenzione
particolare, che generano polvere e odori fastidiosi.

La tettoia di dimensioni 13.00 m x 7.50 m (ca. 100 mq) verra realizzata in carpenteria metallica.

Citta dell'energia JeaLIEHT
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3.8 Strada di accesso

Il progetto di risanamento e sistemazione stradale prevede sostanzialmente due interventi
principali, strettamente connessi tra loro:

e la realizzazione di una soprastruttura stradale con pavimentazione in miscela bituminosa
opportunamente dimensionata per garantire il transito dei veicoli destinati al trasporto delle
benne;

e la realizzazione del pil appropriato sistema di smaltimento delle acque meteoriche, in
considerazione della situazione esistente e del contenimento dei costi.

Il tracciato stradale in oggetto ¢ identificato dal mappale 1204 RFD Coldrerio; esso € delimitato a
nordest dal confine con la scarpata autostradale (mappale 1232 RFD Coldrerio - proprieta
USTRA) e a sudovest dal mappale 17 RFD Coldrerio (proprieta Azienda Cantonale dei Rifiuti).

Il limite d’opera dell'intervento di pavimentazione & stato fissato, in.accordo con il committente,
in corrispondenza dell’accesso alla Zona B dell’Ecocentro comunale (progressiva 103.94 m).

11 calibro stradale proprio del mappale 1204 pari a ~4.00 m & stato aumentato, per effetto di un
arretramento operato all'interno del mappale 17 RFD Coldrerio in occasione della realizzazione
della stazione di consegna ARM e dell’Ecocentro comunale; la sua misura varia da un minimo di
4.75 m nella parte rettilinea ad un massimo di 6.50 m in corrispondenza della curva in prossimita
della sua origine.

E stata inoltre apportata una leggera modifica all’'origine della strada al fine di portare ad un
minimo di 5.00 m la larghezza in corrispondenza della progressiva 0.00 m.

Ecocentro.
Stazions oF cOREANI ARN Zora 2,

Aziends cantonsle de! ciiusi (ACR)
Discarica Vare dee Mota

La realizzazione di una pavimentazione in miscela bituminosa comporta la quasi totale
impermeabilizzazione della superficie con la conseguente necessita di realizzare un sistema di
smaltimento delle acque meteoriche.

Sotto il sedime stradale e nelle immediate vicinanze non sono presenti canalizzazioni comunali
acque meteoriche e 'eventuale realizzazione di un nuovo collettore, oltre a trovare pochi spazi
disponibili nel sottosuolo a causa della folta presenza di infrastrutture esistenti, avrebbe un costo
elevato dovendo raggiungere il riale esistente lungo la valle della Motta.

Citta dell'energia eIl
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La soluzione adottata prevede il recapito di ~2/3 della superficie di smaltimento nel bacino
d’infiltrazione esistente all'interno del sedime ACR a confine con la zona B dell’Ecocentro.

Le acque meteoriche saranno raccolte da 2 caditoie poste sul bordo esterno della carreggiata e
collegate ad una nuova canalizzazione la cui realizzazione avverra in una parte di sottosuolo che
attualmente risulta libera da infrastrutture.

Il restante 1/3 di superficie di smaltimento verra recapitato in un nuovo bacino d'infiltrazione da
realizzare all’interno della superficie della stazione di consegna ARM.

Il dimensionamento della soprastruttura stradale é stato eseguito sulla base dei contenuti della
norma VSS 40 324 adattandoli alla destinazione particolare della strada oggetto del presente
incarto.

La nuova soprastruttura avra quindi uno spessore totale di 300 mm e sara costituita da 100 mm
di pavimentazione in miscela bituminosa e 200 mm di fondazione stradale in misto granulare
0/45 mm.

Per lo strato d’usura si & optato per una tipologia di miscela di tipo S che garantisce un’alta stabilita
e resistenza alle sollecitazioni, in particolare in corrispondenza degli accessi alle Zone A e B
dell’Ecocentro comunale.

Le aziende AIL, Swisscom e UPC, preventivamente contattate ed informate, non hanno comunicato
I'intenzione di eseguire potenziamenti e/o altri interventi alle proprie infrastrutture in occasione
dei lavori in oggetto.

Per questo motivo, nell'ambito del presente progetto definitivo non sono contemplati altri
interventi infrastrutturali.

4. Programma lavori
La durata dei lavori é stimata in ~4 mesi.

Durante questo periodo I'Ecocentro verra spostato sui sedimi adiacenti per garantirne
I'operativitd, soluzione gia attuata in passato nell'ambito di lavori infrastrutturali che hanno
interessato I'area in oggetto.

2024 2025
04 |05[06 /07|08 [09[10|11[12/01 02|03|04|05|06|07|08]|09

Approvazione crediti

Procedura di autorizzazione (DdC)
Progetto esecutivo e appalti | |
Esecuzione |

Citta dell'energia [allCHG)
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5. Preventivo di spesa +/- 10%

Di seguito si riporta la ricapitolazione dei costi per I'attuazione degli interventi previsti nella

presente richiesta di credito.

Costi realizzazione ampliamento Ecocentro

Prove

Impianto di cantiere

Demolizioni e rimozioni

Lavori per condotte interrate

Recinzioni e relativi accessi

Fosse di scavo e movimenti di terra

Pavimentazioni

Canalizzazioni e opere di prosciugamento

Opere di calcestruzzo

Indennita intemperie

Opere da elettricista (fornitura e posa 5 nuovi candelabri)
Opere da idraulico

Fornitura di 6 cassoni per rifiuti ingombranti

Esecuzione tamponamento per area “Mercatino dell’'usato”

Tettoia per ricovero veicoli

2'000.00 CHF
10'000.00 CHF
15'000.00 CHF

6'700.00 CHF
20'400.00 CHF
80'461.00 CHF

114'552.00 CHF
65'018.00 CHF
103'466.00 CHF

2'826.45 CHF
20'000.00 CHF

5'000.00 CHF
60'000.00 CHF

6'700.00 CHF
50'000.00 CHF

Totale parziale

Imprevisti 10%

Onorari progettista e specialista illuminotecnico, spese diverse

562'123.45 CHF
56'212.35 CHF
60'000.00 CHF

Totale IVA escl.
IVAS8.1%
Arrotondamento

678'335.80 CHF
54'945.20 CHF
1'719.00 CHF

Totale ampliamento Ecocentro

735'000.00 CHF

Nel preventivo sopra illustrato & prevista una voce di spesa di Chf. 60'000 per I'acquisto a nuovo
di sei cassoni per i rifiuti ingombranti. Tuttavia, ¢ allo studio da parte del Municipio di Coldrerio
anche la possibilitd di proseguire, come fatto fino ad oggi, con la possibilita “noleggio” dei
contenitori (benne) per il recupero dei rifiuti ingombranti. La questione sara trattata
verosimilmente con il rinnovo del mandato specifico smaltimento rifiuti riciclabili ed ingombranti
ad inizio della prossima legislatura, tenendo in considerazione i costi generati dal trasporto delle
benne per la relativa vuotatura ed i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse
qualora si optasse per l'acquisto. L’eventuale mancato uso della posta a preventivo generera un
evidente risparmio sul credito richiesto con il presene MM.

GREGHIEEAER Coldrerio
oggi per il domani
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Costi di risanamento e sistemazione strada di accesso

Lavori a regia 3'500.00 CHF
Prove 1'000.00 CHF
Impianto di cantiere 3'000.00 CHF
Demolizioni 1'010.00 CHF
Costruzione di giardini e di opere paesaggistiche 450.00 CHF
Fosse di scavo e movimenti di terra 24'175.00 CHF
Strati di fondazione 13'750.00 CHF
Selciati, lastricati e delimitazioni 9'900.00 CHF
Pavimentazioni 37'350.00 CHF
Canalizzazioni B 18'850.00 CHF
Totale parziale 112'985.00 CHF
Imprevisti 10% 11'300.00 CHF
Onorari progettista e specialista illuminotecnico, spese diverse 30'000.00 CHF
Totale IVA escl. 154'285.00 CHF
IVA8.1% 12'497.10 CHF
Arrotondamento I ___3'217.90 CHF
Totale risanamento e sistemazione strada di accesso 170'000.00 CHF

6. Partecipazione ARM

Come precedentemente indicato la strada in oggetto garantisce I'accesso alla stazione di consegna
ARM fino e successivamente alle Zone A e B dell'Ecocentro comunale.

Per questo principio e sulla base di una ripartizione dei costi stabilita sulle superfici di reciproco
interesse & stato raggiunto un accordo con ARM per una partecipazione al costo di risanamento e
sistemazione di ca. 68'000.00 CHF.

7. Sostenibilita finanziaria
Base legale in vigore - LOC e Rgfcc

Credito di investimento (LOC)

Art. 174 1] credito di investimento autorizza il municipio ad effettuare spese per la costituzione di importanti
beni amministrativi o patrimoniali con una durata di utilizzo di pitt anni. Sono richiamate le competenze
dell’art. 13.

2]l credito di investimento é approvato sulla base della spesa lorda. [l messaggio municipale deve dare
indicazione sulle entrate previste o presumibili. Esso pud prevedere una clausola di adeguamento del credito
al livello dei prezzi.

3]] credito di investimento pud essere impiegato solo per l'oggetto per il quale é stato stanziato e fino a
concorrenza del credito lordo concesso.

] messaggi con proposte di investimenti rilevanti per rapporto all'importanza del comune devono
dare sufficienti indicazioni sulle conseguenze dell'investimento per le finanze del comune

Citta dell'energia eIl Il
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Messaggi relativi a investimenti rilevanti (Rgfcc)
(art. 174 cpv. 4 LOC)

Art. 23 Sono rilevanti ai sensi dell’art. 174 cpv. 4 LOC gli investimenti che comportano una spesa netta superiore
al 10% del gettito di imposta cantonale del comune o a 1'000°000 franchi.

Per poter valutare appieno le incidenze finanziarie del presente MM nella gestione corrente del
Comune di Coldrerio, occorre tener presente gli effetti degli oneri finanziari (interessi e
ammortamenti).

Per quel che concerne gli interessi passivi sull'ammontare del credito & complesso indicare oggi
'onere definitivo dell'investimento nella gestione corrente, in quanto oggi il mercato dei capitali
presenta una volatilita tale che oggi é difficilmente ipotizzabile a quanto ammontera il tasso
d’interesse da qui alla fine del corrente anno - inizio 2025.

Ritenuto come da informazioni assunte e stando alla situazione ad oggi conosciuta, i tassi
di interesse sul mercato monetario dovrebbero subire una contrazione nel corso del 2024,
Dovrebbe essere corretto ipotizzare un’incidenza del tasso d’interesse del 1.50% p.a,
pertanto un’incidenza annuale di CHF 13'575.00 nella gestione corrente, a meno che
I'opera non sia finanziata in parte con autofinanziamento generatosi.

Per quel che concerne 'ammortamento dell'opera occorre fare astrazione dei singoli elementi
dell’opera.

L'articolo 17 cpv. 2 Rgfcc e il relativo allegato fissa la forchetta delle percentuali di ammortamento
applicabili, e meglio:

Tasso llasso Durata di utilizzo
INVESTIMENTO Ammortamento | Ammortamento ivalente (anni)
minimo massimo equivaten
la) Terreni | 0% 2% 50 e oltre
b) Strade e piazze
e Nuove strade o lavori equivalenti 2.5% 3% 33-40
¢ Manutenzioni straordinarie 5% 6.5% 15-20
c] Sistemazioni corsi d’acqua e laghi
e Manufatti in beton o pietra 2% 2.5% 40-50
e Manufatti in legno o altri elementi naturali 4% | 5% 20 -25
id} Altre opere del genio civile 20 5% 20-50
(valutaz. caso per caso)
e] Depurazione delle acque
s canalizzazioni 2% 2.5% 40-50
o IDA opere del genio 2% 3% 33-50
¢ [DA impianti elettromeccanici 5% 6% 17-20
¢ IDA apparecchi di comando e automazione 20% 25% 4-5
i) Opere protezione delle valanghe 2% 2% 50
{z) _Costruzioni edili 2.5% 3% 33-40
h) Boschi e lavori forestali
| e Nuove piantagioni e manufatti 2% 2.5% 40-50
e Lavori di selvicoltura 5% 6.5% 15-20
i) Mobili, veicoli, macchinari, attrezzature 10% 20% 5-10
1] Veicoli speciali 6.5% | 20% 5-15
m) Mantenimento informatico (HW e SW) 20% | 25% 4-5
n) Spese di pianificazione 10% | 10% 10
o) Altri investimenti (*) (* | *
p) Prestiti e partecipazioni (**) () | **)
a) Contributi per investimenti di terzi [**+) [*¥**) | ()
* secondo la durata di utilizzo

(**)  secondo la perdita effettiva (art. 165 cpv. 2 L)
(***)  secondo la durata di utilizzo del bene finanziario

Citta dell’energia

Coldrerio
oggi per il domani




COLORERID |

8

COMUNE DI COLDRERIO Pag. 12

Per praticita ipotizzeremo un tasso di ammortamento per il globale dell'investimento; pertanto,
abbiamo la seguente incidenza finanziaria nella gestione corrente relativamente agli investimenti:

Parte d'opera Lordo Contributi Netto % Incidenza
IVA Ammortizzabile |Ammortamento| annuale
Rinnovamento Ecocentro 735'000.00 - 735°000.00 2.50% 18'375.00
Rifacimento strada 170°000.00 -42'000.00 128'000.00 3.00% 3'840.00
Totale 905'000.00 | -42°000.00 863'000.00 22°215.00

Facciamo presente che per quel che riguarda l'illuminazione, considerata la sostituzione dal
sistema tradizionale a quello LED e la possibilita di usufruire del finanziamento tramite il Fondo
Energie Rinnovabili (FER), per questo specifico dettaglio della progettazione l'incidenza degli
ammortamenti dovrebbe essere nullo, ritenuto che I'investimento sara compensato attingendo
dal Fondo in questione.

Con questo intervento radicale non valutiamo necessario ipotizzare eventuali oneri di
manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera nei prossimi 15 / 20 anni.

Con la riorganizzazione della piazza di raccolta rifiuti in un unico punto, & ipotizzabile un possibile
risparmio pure sui costi di gestione, di esercizio e sui costi relativi al sorvegliante presente in loco.

Evidenziamo infine che a partire dal 01.01.2024 la percentuale IVA viene adattata dal 7.7% al
8.1% come da decisione popolare del 25.09.2022 (riforma AVS 21) - (*). Se ne ¢ tenuto in debita
considerazione per la stesura del presente messaggio municipale.

8. Aspetti procedurali e formali

- ladecisione del Consiglio Comunale sottosta a referendum facoltativo;

- & necessaria la maggioranza assoluta, ritenuto che la votazione deve raccogliere il voto
affermativo della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Comunale (art. 61 cpv. 2
LOC);

- siattribuisce alla Commissione delle Gestione (per quel che riguarda gli aspetti finanziari) e
alla Commissione delle Opere Pubbliche (per quel che riguarda gli aspetti progettuali)
I'esame del seguente messaggio municipale. II rapporto commissionale dovra essere
depositato presso la Cancelleria comunale almeno 7 giorni prima della seduta del Consiglio
Comunale (art. 71 LOC).

Con il presente MM 44-2024 si chiede pertanto la concessione di un credito lordo di CHF
905'000.00 (IVA 8.1% inclusa) necessario alla realizzazione dell’ampliamento dell’Ecocentro di
Coldrerio e della sistemazione della relativa strada di accesso, ritenuto le motivazioni addotte nel
presente documento.

Citta dell’energia el
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9. Risoluzione

Visto quanto sopra proposto restiamo a vostra completa disposizione qualora vi occorressero
eventuali ulteriori informazioni, precisando che le relazioni di progetto, i progetti e le sezioni degli
stessi sono a disposizione di ogni Consigliere Comunale che volesse approfondire la tematica e vi
invitiamo a voler

RISOLVERE

9.1 E concesso il credito di CHF 905'000.00 (IVA 8.1% inclusa) da destinare alla realizzazione
dell’ampliamento dell’Ecocentro comunale e al risanamento e sistemazione della relativa
strada di accesso;

9.2 1l contributo relativo alla partecipazione ai costi per la realizzazione della strada concordata
con il Consorzio ARM e altri eventuali contributi incassati saranno registrati su conti separati
legati alla stessa e andranno in deduzione dell'investimento globale lordo.

9.3 L'importo sara registrato in conti della contabilita investimenti del Comune di Coldrerio in
una voce specifica “5010.006 - Sistemazione strada di accesso Ecocentro comunale
(1401.019)” e “5043.000 Ampliamento Ecocentro comunale (1404.300), in conti definiti
secondo le disposizioni del Manuale della contabilita degli Enti Pubblici e le percentuali
d’ammortamento saranno definite come da disposizioni del RGFCC (art. 17 - rispettivamente
per la strada 33 anni - 3% e per 'ampliamento dell'Ecocentro 40 anni ~ 2.5%);

9.4 11 credito sara attinto dalla liquidita presente sui conti correnti del Comune di Coldrerio
oppure acceso alle migliori condizioni di mercato;

9.5 Il termine fissato per l'utilizzazione del presente credito ha scadenza il 31.12.2025.

Con ogni ossequio.

PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO

11 Sindaco:

Allegati:
e Progetto sistemazione Ecocentro comunale
¢ Sezioni del progetto sistemazione Ecocentro comunale
¢ Progetto sistemazione strada di accesso all’Ecocentro comunale

CEEGRCEEEN Coldrerio
oggi per il domani
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